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Линза 

«MG-100-120G-COB» 

 

Техническая информация 

 



ООО «Макро Групп» 

ул. Свеаборгская, д. 12 
г. Санкт-Петербург 

Россия, 196105 
(812) 370-60-70 доб. 267 

mglight@macrogroup.ru 

 

Копирование и распространение  
данного документа без разрешения  

ООО «Макро Групп» запрещено. 

Страница №2 
Версия документа: 1 

Дата: 04.06.2015 11:22:00 
 

 

Принцип формирования обозначения: 

M G - 5 6 - 6 0 x 1 2 0 G - C

Материал линзы:
G - Стекло

Тип излучателя для которого 
предназначена линза:
COB – Chip-on-Board

Габаритные 
размеры линзы 
(или диаметр)

Macro Group

Угол раскрытия

O B

 

Технические параметры: 

Габаритные размеры: Φ100*H22.2 мм 

Угол раскрытия:  120 градуса 

Тип материала: Оптическое стекло 

Значение допуска: ±0.1 мм 

Рабочая температура: от -40⁰С до +500⁰С 

Степень прозрачности:  97% 
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Механические характеристики: 

 

Оптические характеристики: 
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Рекомендации по применению: 

 для очистки линзы используйте чистую воду и мягкую бумагу; 

 не используйте для очистки поверхности линзы любые промышленные или хозяйственные 

очистители, которые содержат спирт; 

 условия хранения: температура 0-40⁰С, влажность 30%-95%. 

Сферы применения: 

 индустриальное освещение; 

 светильники для помещений с высотой потолков больше 6м. 


